
低频无极灯是一种新型的整体发光的光源，它具有分体及一体两种型号，可使用于不同的场合，为使低频无极灯达到最佳效果，在安装上有各相应的要求及注意事项。
一、低频无极灯作为灯具使用时的安装要点及注意事项
1、分体式无极灯不能空载，要将灯泡与镇流器安全连接后方可通电，否则镇流器会烧毁。
2、一体化的无极灯作为灯具使用时在安装上与其它节能灯及白炽灯没有区别，可任意方向点灯。
3、对U型管来说应尽量使灯管平放，而不应使灯管重叠而影响光的照度。
4、应注意灯头的大小，目前有二种规格：E27、E40。
5、应尽量避免安装在高温场所（参照说明书规定温度）。
6、应考虑使用场所所需的照度和灯具安装高度而选用不同功率的无极灯。
二、一体化得无极灯作为光源使用时的安装要点及注意事项
1、将一体化的无极灯作为光源使用时应注意灯具四周的散热，灯具应尽量不密封，对土星二号B的无极灯不容许装入密封灯具中，而且灯具顶部应有散热孔。
2、灯具内部的环境温度应低于50℃。
三、分体的无极灯可安装于各种灯具，要选择相应的灯具，在正常工作状态下，灯管的磁环表面温度不能超过150℃，冷端温度不超过110℃，无极灯是整体发光的光源，要尽可能地提高光通量的利用率，那么相对的灯具、反光器及灯的安装位置、镇流器的安装要点等均有一定的要求。
1、反光器的要求
1）应采用镜面材料制作，对挤压或拉伸成型的反光器其反射部位应抛光后再做表面处理。
2）灯具反光器设计成有一定曲线或角度，避免与灯管成90°的面，让光线充分地反射出来以提高利用率，一般为130°-160°左右。
3）灯安装后如有阴影产生时，可在反光器底部增加辅助反光板解决，如三角形或圆锥形等，辅助反光板安装于灯管的空洞处，其顶部与灯管平或略高出灯管即可，对路灯等可在反光器底部增加45°凹凸面多条（高度10-20mm）以消除阴影。
2、灯管安装高度的要求
一般根据各类灯具的具体情况和光照要求而定，即要达到光照要求又要达到整体美观。
1）一般灯管与反光器的底及周边应有一定的空间，灯管与周边的空间约为70-90mm，与底面空间约为40mm左右。
2）投光灯和路灯类，其光照角度的大小可调整灯管与反光器底面的高度值取得，一般约为40mm左右，最低不低于20mm，同时反光器设计时亦可考虑为大小口的形状及增加一定的角度和曲线，使反射效果接近该类灯具要求。
3）对于厂房灯类，如用灯头的灯，调正灯具瓷灯座的位置而达到光照角度，分体式的可调正固定杆长短取得，一般灯罩边距离灯管面为30-40mm左右。
4）对于吸顶灯或地埋灯及草坪灯类可直接固定于反光器上，或用一体化灯装入，但碗杯面与灯壳应留有一定间隙，一般至少为10mm以上，且应设计成椎体状，如果灯罩为塑料时应考虑增加间隙，以免损害灯罩。
5）庭院灯类灯具，一般灯管安装于灯具中间，高度在灯具1／2至2／3左右，主要达到美观的程度。
3、镇流器安装位置要求
镇流器是一个主要部件，安装时应特别注意对它的保护及散热，安装镇流器处的空间温度应小于50℃，故镇流器与热源的距离越远越好。另注意，镇流器地线要与灯具外壳连接良好，有效提高整灯的磁场屏蔽效果和可靠性。
1）投光灯具的安装，在光源与镇流器同腔安装时，最好增加隔热板，以隔离热量，如镇流器与光源分腔安装的话，效果最好，同时灯具外壳在镇流器安装部位外面增加散热片，帮助散热。
2）路灯灯具的安装要求与投光灯具相同，镇流器远离光源，同时考虑用隔热板与光源隔离（因为路灯使用大功率的光源比较多）并在灯具的安装镇流器部位外面增加散热片以帮助散热。
3）厂房灯具在安装时，镇流器应优先选用方形的，安装于电器箱内，电器箱应选用方形的，安装于电器箱内，电器箱应选用腔体较大或有隔层的较好，还必须注意的是，灯罩与电器箱连接的地方，安装隔热板以免当灯具悬挂时，热气向上扩散而进入电器箱内，同时电器箱外面应尽可能分布散热片，以便散热，如安装一体化灯时，灯具必须无盖，并在灯罩上方增加气孔，以便散热。
4）格栅灯、办公类灯具镇流器的安装时当反光器下有一定空间是可考虑镇流器安装内，但必须多加出气孔，以便散热，或可装于吊顶内，悬挂式应考虑装于灯具反面固定，其原则还是离光源越远越好。
5）草坪灯，地理灯类可考虑安装40W以下一体化灯具，或可考虑增加草坪灯杆长度到250mm以上，口径在φ60左右，镇流器固定于灯杆内，地理灯下部应能放入镇流器，镇流器底部应贴紧底部固定以便散热。
6）庭院灯类可安装在灯体内，亦可安装于灯杆内，优先考虑装于灯体内，但灯不宜超过120W，而灯杆内安装镇流器的话，那么就可安装所有功率的无极灯。
7）镇流器与灯管的连线长度：40W以上不超过5m，40W以下不超过1.5m，采用直流12V、24V电源，15W、23W、40W不宜超过1m。
8）太阳能照明中采用直流12V、24V，光源15W、23W、40W要求蓄电池电压范围为：11～14.5V；22～29V，要求控制系统具有一定抗干扰性。需使用无极灯的客户应根据自己需要的光照范围、照度、
安装灯具中的美观需求及相应的灯具，选配适当的反光器和调整无极灯的位置，对镇流器的安装应注意散热，安装镇流器的腔体的温度不得大于50℃。如安装镇流器的腔体温度升高，将使镇流器的寿命大幅下降，本公司所有光源保质5年。

